
PL

Producent: CADEL Srl

Marka: CADEL

Identyfikator(-y) modelu: CRISTAL3 7.0

Funkcja ogrzewania pośredniego: NIE no

Bezpośrednia moc cieplna: 7  kW

Pośrednia moc cieplna:  kW

Norma zharmonizowana: EN 14785:2006

Laboratorium notyfikowane: IMQ  Spa(N.B.0051)

Via Quintiliano 43, 20138 Milano, IT

Paliwo ηs [%] EEI [%]

Polana drewna o wilgotności ≤ 25 % no

Drewno prasowane o wilgotności < 12 % yes 86 126

Inna biomasa drzewna 

A+ (skala A++ / G)

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego:

CO NOx OGC PM
42 117 1 15

238 140 4 20

##

Oznaczenie Oznaczenie Jednostka 
0

NIE

Pnom 7 kW
1

NIE

Pmin 2,5 kW
2

NIE

4
NIE

ηth,nom 90,000 %
6

NIE

ηth,min 91,000 %
7

TAK

0

elmax 0,049 kW NIE

elmin 0,023 kW NIE

elsb 0,002 kW
1

NIE

1
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Klasa efektywności energetyczne

WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI DOTYCZĄCE MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ NA PALIWA STAŁE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2015/1185 I 

2015/1186 (KARTA PRODUKTU)

Opis produktu:

Paliwo zalecane:
Inne odpowiednie 

paliwo(-a): 
NIE NIE

TAK NIE

NIE NIE

Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek dotyczących instalacji oraz okresowej konserwacji podanych w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi. 

Przestrzegaj obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych

Piec na pellet z automatycznym załadunkiem

Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (mg/Nm3 at 13% O2)
przy nominalnej mocy ciepl nej 
przy minimalnej mocy ciepl nej 

Moc cieplna
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu 

(należy wybrać jedną opcję) 

Parametr
ednostopniowa moc cieplna bez re gulacji temperatury w 

pomieszczeniu 

Nominalna moc cieplna
co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w 

pomieszczeniu 

Minimalna moc cieplna (orientacyjna) 
mechaniczna regulacja temperatury 

w pomieszczeniu za pomocą termostatu

Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie ro boczym) elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu

Sprawność użytkowa przy nominalnej 

mocy cieplnej 

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik 

dobowy

Sprawność użytkowa przy minimalnej 

mocy cieplnej

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik 

tygodniowy 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) 

Przy nominalnej mocy cieplnej 

rzy minimalnej mocy cieplnej 

W trybie czuwania 

regulacja temperatury w pomie szczeniu z wykrywaniem obecnoś

egulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego 

okna 

opcja regulacji na odległość 


